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bbingdon Music Research to marka wta-

Sciwie w ogdle do tej pory w Polsce nie-

znana. Producent ten ma stosunkowo

waska oferte, a model 777 jest tafszym

sposrod dwoch odtwarzaczy CD (okresla-
nych jako CD Processors), ktore oferuje. Drugi nosi
oznaczenie CD-77 i jest ponaddwukrotnie drozszy.
Oprocz odtwarzaczy, firma posiada do kompletu
wzmacniacze zintegrowane o tych samych oznacze-
niach oraz referencyjny przedwzmacniacz gramofono-
wy o niespotykanej liczbie ustawie i korekcji.

BUDOWA

De gustibus non est disputandum, jednakze z poczu-
cia obowigzku musze napisac kilka stow o wygladzie,
bo nie wszystko da sie zobaczy¢ na zdjeciach. Mamy
elegancka i prosta przednia Scianke z duzymi guzika-
mi i obszernym wyswietlaczem. Jest on czytelny, ale
cyfry mogtyby by¢ nieco wieksze, zas guziki wyrazniej
oznaczone, gdyz samo wyttoczenie symboli ich funkcji
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Trzy niebieskie diody majg za zadanie poprawiac
odczyt srebrnych krazkéw, bo laser czerwony
operuje po przeciwnej stronie widma (widzialnego)

na obudowie moze i wyglada lepiej niz napisy, ale jest
zupetnie nieczytelne i nie wiadomo do czego dany
przycisk stuzy. Pozostate czesci obudowy, tak jak

i przdd, tez sa zaluminium, i to nie byle jakiego. Gdy
sie odtwarzacz przenosi, czué, ze jest bardzo sztywny.
Gorna pokrywa ma szes¢ duzych otworéw, czeSciowo
przestonietych pleksi, ale zzachowaniem przewiew-
nosci. Przez okienka widac intrygujgce wnetrze oraz
dwie niebieskie diody, ktore Swiecac wewnatrz pod-
Swietlaja kazde z okienek, dajac nieco kontrowersyjny
efekt. MoZe gdyby podSwietlenie byto czerwone albo
26tte czy pomaranczowe, to wygladatoby lepiej,
zwtaszcza ze komponowatoby sie z zarzacymi sie we-
wnatrz lampami, ktére Swieca przeciez na pomaraf-
czowo. O ile sie nie myle, gdzieS w materiatach firmo-
wych mozna natkna¢ sie na informacje, ze kolor nie-
bieski dobrano ze wzgledu na odczyt ptyty (dokonywa-
ny, jak wiadomo, laserem czerwonym). Kolejne diody
Swieca po odsunieciu pokrywy gornej, podswietlajac
komore tadowania ptyty. AMR jest bowiem top-loade-



Panel dotykowy jest
podswietlany

rem. Plyta po wtoze-
niu przyciskana jest
lekkim krazkiem

o matej Srednicy.

Z tytu mamy dwa
rodzaje wyjs¢, RCA

i XLR. Gniazda wyj-
Sciowe rozstawiono
bardzo szeroko.

Na Srodku jest jesz-

zem umieszczona
blisko, ktdra obstu-
guje sekcje cyfrowa,

stanowigc wyjscie cy-

frowe i wejscie. Drugie wejscie jest typu USB (A). Dzie-
ki nim da sie wykorzystac AMRa jako przetwornik cy-
frowo-analogowy.

Whnetrze robi wrazenie. Rozbudowany uktad rozmiesz-

czono symetrycznie po obu stronach urzadzenia.

Po bokach z przodu umieszczone zostaty recznie wy-
konane transformatory o mocy 32 VA kazdy, z ktorych
lewy obstuguje sekcje analogowa, a prawy cyfrowa.
Tuz za lewym jest jeszcze jeden mniejszy, odpowia-

dajacy za zasilanie transportu i wySwietlacza. Central-

ne miejsce zajmuje naped, w ktérym wykorzystano

serwo Philips CD-18 i laser Sony z serii K. Ponizej i nie-

co dalej w gtagb znajduje sie sekcja cyfrowa obejmuja-

cze para RCA, tym ra-

CD-777 moze petnic funkcje przetwornika cyfrowo-analogowego podtaczonego do dowolnego zrodta
sygnatu S/PDIF lub tez komputera. W tym drugim przypadku istotne beda ustawienia systemu
operacyjnego. AMR twierdzi, ze w trybie USB moze grac rownie dobrze, jak z CD

ca przetwornik cyfrowo-analogowy. Jest to co$ niespo-
tykanego. AMR zastosowat juz od dawna nieproduko-
wany wielobitowy przetwornik Philipsa UDA1305AT
(okreslany ksieciem wsrod DAC-6w wielobitowych).
Jest to zastanawiajgce nie tylko ze wzgledu na ,,prze-
starzatos¢” tej konstrukgji, ale rowniez z uwagi

na fakt, ze model nie powstat z myslg o aplikacjach
audio (stuzyt do celow przemystowych). Bytjednocze-

Snie ostatnim produkowanym przez Philipsa przetwor-

nikiem wielobitowym. Po bokach urzgdzenia widocz-
ne sg lampy, takze nieprodukowane (NOS), podwéjne
triody 6H1-nEV. Jedna cze$¢ kazdej z lamp odpowiada

za wzmocnienie, a druga za buforowanie. Dopuszczal-

nymi zamiennikami lamp sg ECC88, E88CC, 7308, 6D)8,
6922 i Cca.

Istotng czeScia odtwarzacza jest mozliwo$¢ wyboru
trybow pracy uktadow cyfrowych. Pierwszy, reko-

mendowany przez producenta, nazywa sie Digital Ma-
ster | i charakteryzuje sie brakiem filtracji cyfrowej

i analogowej (podobno). Drugi tryb (Digital Master II)
ma dodany filtr analogowy (normalnie niezbedny), za$
kolejne dwa tryby pozwalajg zastosowac nadprdbko-
wanie (podwdjne lub poczwdrne). Ostatnie dwie opcje
aktywujg upsampling do 96 kHz lub 192 kHz.
Odtwarzacz sterowany jest pilotem, w ktérym wiek-
5205¢ przyciskow znajduje sie na ekranie dotykowym.
Wada nadajnika jest to, ze zawsze trzeba nim celowaé
doktadnie w odtwarzacz, inaczej nie zadziata, nato-
miast zaleta, ze przyciski gtownych funkcji maja zr6z-
nicowane ksztatty, tatwo wyczuwalne pod palcami. Za-
tem nie trzeba podgladac, ktoéry w danym momencie
naciskamy. Przyciski wyswietlane na panelu doty-
kowym sa podswietlane, wiec tatwo trafic w ten, ktore-
g0 potrzebujemy.
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SYSTEM ODStUCHOWY

M Pokoj: 16 m kw. z minimalng adaptacja
akustyczna

M Kolumny: Equilibrium Eltheria

B Wzmacniacz: Struss Chopin MKIV SE

H Odtwarzacz towarzyszacy: Ayre CX-7eMP

M Interkonekt: Equilibrium Essence

M Kable gtosnikowe: Equilibrium Blue Light

Il Kable sieciowe: Furutech FP-314 Ag i Alpha 3

Dane techniczne
Wyjscia RCA, XLR
Wejscia RCA, USB
Stosunek S/N »100 dB
Separacja kanatow »90dB
Dynamika >90 dB
THD+N <0,3%
Napiecie wyjsciowe »V
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 450X 120X370 MM
Masa 11,5 kg
Dystrybutor Moje Audio, www.mojeaudio.pl
Cena 15 000 zt
KATEGORIA SPRZETU A
JAKOSC/CENA HIGH-END
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Lampy NOS, archaiczny wielobitowy przetwornik Philipsa, brak oversamplingu oraz znakomite
kondensatory sygnatowe - to wszystko wyrdzniki konstrukcji Abbingdona

BRZMIENIE

Majac Swiadomos¢ zastosowanych w uktadzie lamp
elektronowych, spodziewatem sie okreslonego cha-
rakteru brzmienia, czyli miekkiego i cieptego. Co
prawda pewien zbior cech przypisywany zwykle lam-
pom mozna odnalez¢ w tym odtwarzaczu, jednak
AMR zaskakuje stosunkowo wysokim poziomem neu-
tralnosci. Nie jest to neutralno¢ w sensie idealnej
proporcji poszczegolnych zakresdéw, bo niewatpliwie
sg od niej odstepstwa, lecz neutralnos¢ pozwalajaca

dobrze balansowac na granicy przeciwstawnych cech:

ostro — miekko, jasno — ciemno. Rzecz w tym, ze
uniknieto tu tendencji do wyraznego modulowania

barwy w ktdrakolwiek strone, a przynajmniej nie w ta-

kim stopniu, aby mozna to byto od razu i jednoznacz-
nie zdefiniowac.

Wszystko zalezy jednak od wybranego ustawienia.
Probujac wszystkich szesciu dostepnych, za kazdym
razem wracatem do Digital Master |, ktdre oznacza de
facto: brak filtracji i sygnatu. Gtéwnie tego ustawienia
dotyczy opis brzmienia. R6znice pomiedzy dostepny-
mi ustawieniami sg bardzo subtelne, ale styszalne. Co
ciekawe, przy niskich poziomach gtosnosci niemal nie
da sie ich wychwycic, gdy przetgczamy pomiedzy po-

szczegblnymi z nich, pozwala na to dopiero Sredni

i gtosniejszy odstuch. Najlepszg kontrole i szybkos¢
basu, jak tez szybkos¢ w ogble, udato sie uzyskaé

w pozycji ,Upsampling 192”, jednak odbywato sie to
kosztem odnaturalnienia brzmienia, ktére stawato sie
nieco cyfrowe. Akurat na tym ustawieniu najlepiej wy-
padata np. Madonna, natomiast wiekszo5¢ ptyt zosta-
ta odtworzona lepiej bez uzycia jakiejkolwiek formy
nadprobkowania.

AMR ma do5¢ duzo basu i to jest wtasnie odstepstwo
od neutralnosci, o ktérym wspomniatem wczesniej.
Bas jest potezny, mocny w kazdym zakresie, a wiec
iw tym najnizszym, choC najwiecej energii, jak to cze-
sto bywa, oddaje w srednim podzakresie. Jakos¢ basu
wymyka sie jednoznacznej ocenie, gdyz z jednej stro-
ny jest on zr6znicowany, z dobrym oddaniem barwy,

a takze catkiem konturowy, dosy¢ wyrazisty; z drugiej,
brakuje mu jednak troche szybkosci. Czesto szybkosé
i kontrola basu wystepujg w urzadzeniach razem, to
znaczy albo bas jest szybki i dobrze kontrolowany, al-
bo powolny i pozbawiony dyscypliny. Tutaj wyczuwal-
na jest pewna miekkos¢ tego zakresu, jednak kontrola
wydaje sie dobra. Dopiero przyspieszenie rytmu poka-
zuje, ze odtwarzacz przestaje nadazac, lekko spowal-



W sekgji cyfrowej pracuje programowalny uktad
scalony Lattice z serii ispMACH 4000

niajac rytm. Szybkos¢ nie jest domena tej konstrukgji
i trzeba sie z tym po prostu pogodzic.

CD-777 ma jednak mnédstwo innych zalet. Jedng z nich
jest przezroczystos¢. To okreslenie tez jest jakby

sprzeczne z tym, co napisatem, ale jednak nie do kofi-

ca. Otdz chodzi o przezroczystosé barwowa, roznico-
wanie jakosci realizacji. Odtwarzacz ma swdj wyrazny

charakter, ale nie wyklucza to akustycznej przezroczy-
stosci, dzieki ktorej wspaniale ukazuje réznice pomie-

dzy poszczeg6lnymi albumami. AMR nie ujednolica

i nie uSrednia, tylko pokazuije, jak zostata nagrana da-

na ptyta. Potrafi wiec skazac na banicje te ptyty, kto-
rych wydawcy nie przytozyli sie do pracy. Swiadczy to
o wysokiej klasie testowanego zrodta.

Niebagatelne sa osiggi AMR-a w kwestii dynamiki,

DYYNAUDIO

AUTHENTIC

NOWOSC

DM 3/7

Cechy charakterystyczne:
- pierwszy w historii serii DM model wolnostojacy

- dwudrozna konstrukcja z dwoma gtosnikami niskosredniotonowymi
- dwa 170 mm gtosniki z membrang MSP oraz aluminiowg cewka

- odlewany, aluminiowy kosz o niskiej podatnosci na rezonanse

- 28 mm, pokrywana koputka wysokotonowa

- dwa rodzaje wykoriczenia - rosewood oraz black ash

FIDELITY

Oryginalny dunski produkt!

Produkt z oficjalnej polskiej dystrybucji tylko z certyfikatem!

* po rejestracji na www.dynaudio.pl

rozumianej jako rozpietos¢ pomiedzy cichymi i gto-
Snymi dZzwiekami. Rowniez i dzieki tej cesze odtwa-
rzacz wspaniale oddaje atmosfere danego nagrania.
Dokonuje tego jednak przede wszystkim dzieki
Swietnie budowanej przestrzeni, ukazujac akustyke
kazdego pomieszczenia i kreujgc bardzo szerokg pa-
norame stereo, w ramach ktorej dzwiek swobodnie
wychodzi poza baze gtosnikéw na boki. Zyskujg

na tym zwtaszcza wykonania koncertowe, ktore pusz-
czane za pomocg CD-777 pozwalajg niemalze

na przeniesienie sie z wtasnej kanapy na koncert.
Stuchatem miedzy innymi zremasterowanego nagra-
nia Dire Straits z ptyty ,,On The Night”, a takze Avi-
shaia Cohena ,,As Is... Live At The Blue Note”. Obie
ptyty to nagrania koncertow. Pierwsza to duzy show
dla szerokiej publicznosci, druga — koncert w klubie.
AMR niezwykle sugestywnie pokazat, na czym polega
atmosfera jednego i drugiego. Udziat w tym, oprécz
dynamiki i przestrzenno3ci, miato z pewnoscig to,
jak dobrze AMR radzi sobie z ukazywaniem barw. Gi-
tary elektryczne, ktére nie miaty moze w petni odda-
nej ostrosci, lecz byty lekko ugtadzone, prezentowaty
naprawde Swietng barwe, ktora po prostu sie podo-
bata. Taki sposdb odtwarzania srednich tonéw do-
skonale sprzyja wokalom, ktérych stucha sie na-
prawde z duza przyjemnoscia.

Ogodlnie, nieco wiecej ostrosci niz srednica mozna byto
wychwyci¢ w wysokich tonach, ktdre dla odmiany nie
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sg tagodzone. Powiedziatbym, Ze sg ostre i stodkie
jednoczesnie. Bardzo bogate wybrzmienia blach per-
kusji, ktore mienity sie wszelkimi mozliwymi odcienia-
mi barw, subtelno3ci i niuanséw pozwalaty tylko i wy-
tacznie na bardzo wysoka ocene tego zakresu,

mimo iz z poczatku wydawato mi sie, Ze soprany nie
sg specjalnie rozdzielcze. Miato na to jednak wptyw
zardwno dane nagranie, jak i czas od wtaczenia od-
twarzacza, bowiem pierwsza godzina pracy okazata
sie kazdorazowo zbyt wczesna i dopiero kolejne minu-
ty w petni pozwalaty na rozwiniecie wszystkich mozli-
wosci tego odtwarzacza. A jest ich sporo, jak zapewne
zdazyliscie juz zauwazyc.

NASZYM ZDANIEM

Angielski top-loader to urzadzenie o niezwyktej wrazli-
wosci na piekno muzyki, wspaniale pokazujgce barwe
instrumentdw. Walory przestrzenne i naturalnos¢
przekazu pozwalaja tatwo przenosic sie do sal koncer-
towych, zwtaszcza ze AMR-owi nie brakuje dynamiki.
CD-777 lekko tagodzi Srednie tony, nie pozbawiajac
ich soczystosci, ale nadrabia to odwazniejsza prezen-
tacjg wysokich, ktére w dodatku sg wspaniale zrozni-
cowane. Wielu stuchaczom spodoba sie potezny bas,
ktory jest jednak odstepstwem od neutralnosci.

Na minus mozna mu zapisac lekkie spowalnianie
brzmienia w najbardziej dynamicznych i gestych na-
graniach. m




